
 

 

 

 

 

Módulo TCP/IP  

 
Descripción  

Configuración  
 

Todos los equipos disponen de la siguiente configuración por defecto:

Dirección de IP: 192.168.1.100 
Máscara de red: 255.255.255.0 
Puerta de enlace: 192.168.1.1 
Puerto TCP: 53 
DHCP: No activado 

Es posible modificar cualquiera de los parámetros anteriores 
comunicación USB así como la propia comunicación TCP/IP
necesario conocer previamente los parámetros de 

Según familia de producto soporta sincronización horaria SNTP.

El manual de la aplicación MPTools detalla el procedimiento para modificar 
con la comunicación TCP/IP. 

 

RJ45 

El módulo TCP/IP es un modulo de comunicación que 
nuestro dispositivo a una red de Ethernet.  

Este módulo dispone de un conector estándar 
el estándar 10/100 Base-T Half Duplex. 

 

 

Todos los equipos disponen de la siguiente configuración por defecto: 

Es posible modificar cualquiera de los parámetros anteriores con la aplicación MPTools 
así como la propia comunicación TCP/IP. En caso de configurar estos parámetros, e

los parámetros de la red a la que queremos conectar nuestro dispositivo.

Según familia de producto soporta sincronización horaria SNTP. 

El manual de la aplicación MPTools detalla el procedimiento para modificar todos los
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es un modulo de comunicación que permite conectar 

Este módulo dispone de un conector estándar de red RJ45 y trabaja con 

con la aplicación MPTools mediante la 
En caso de configurar estos parámetros, es 
queremos conectar nuestro dispositivo. 

todos los parámetros relacionados 


