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Descripción 

Este documento proporciona una descripción detallada de las características y funcionalidades del 

software MDSATools, diseñado para Windows, que permite interactuar con los marcadores de seguridad 

LED de MP Electronics. 

Instalación 

Los requisitos mínimos del ordenador son: 

- Sistema operativo Windows 7 o posterior. 

- Microsoft.NET Framework 4.0 o posterior. 

- Resolución mínima de pantalla 1280 x 720. 

- Permisos de administrador. 

Una vez descargado el instalador, deberá seguir los siguientes pasos. 

 

Interfaz de usuario 

La interfaz de usuario del MDSATools consta de tres elementos principales:  

1. Un menú principal en la parte superior formado de varias pestañas. 

2. Contenido particular de cada pestaña del menú principal. Este contenido dependerá de la pestaña 

seleccionada. 

3. Una lista de dispositivos. Es posible mostrar u ocultar esta lista para trabajar de forma óptima 

pulsando el botón adjunto en vertical “Dispositivos”.  

 

 

3. Finalizar la instalación. 

 

2. Establecer la carpeta donde se 

instalarán los ficheros. 

 

1. Ejecutar el archivo Setup.exe y 

pulsar Siguiente. 
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Menú principal 

Este menú principal horizontal consta en su modo más básico de las siguientes pestañas respectivamente. 

 

 

 

• Edición: Pestaña principal que permite definir todos los datos relacionados con los días sin 

accidentes, récord de días sin accidentes, etc. 

• Configuración del dispositivo: Esta pestaña permite leer y modificar la configuración interna del 

marcador LED. 

• Reloj: Permite sincronizar el reloj de nuestro PC con el reloj del marcador LED. 

• Configuración de la aplicación: Aquí puedes modificar diferentes opciones de la propia 

aplicación MDSATools, como el idioma. 

• Comunicaciones: Esta pestaña te permite seleccionar el modo de conexión con tu marcador LED, 

ya sea a través de USB, RS232/485 o Ethernet. 

Lista de dispositivos 

En esta lista tendremos los marcadores LED con las que queremos trabajar. Por este 

motivo este apartado es siempre accesible en toda la aplicación, porque todas las 

posibles operaciones las podemos llevar a cabo en uno u otro marcador LED. 

Así entonces deberemos tener esta lista con todos nuestros marcadores LED y, 

además, con el check establecido para poder trabajar con ellos. 

Para incluir nuestros marcadores LED en esta lista deberemos acceder a la pestaña 

principal “Comunicaciones”. 

 

Pestaña Comunicaciones 

Esta pestaña tiene la siguiente interfaz de usuario: 

 

 

 

 

1 

2 

3 

Edición datos marcador       Config. dispositivo                      Reloj                      Config. aplicación              Comunicación 
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1. Este submenú permite seleccionar el tipo de comunicación física con el que conectaremos nuestro PC 
con el marcador LED. Estos pueden ser: 

•  Comunicación USB: Todos los marcadores LED disponen siempre de un puerto mini 
USB para una conexión rápida y sencilla con el PC. Es necesario disponer de los drivers USB 
instalados. Según PC y conexión a Internet es posible que los drivers USB se instalen 
automáticamente. Si no es así, puede descargarse los drivers USB de nuestra página web. 

•  Comunicación RS232 – RS485: Si su modelo dispone de un módulo de 
comunicación serie de RS232 o RS485, podrá escoger todos los parámetros básicos de este tipo 
de comunicaciones. 

•  Comunicación TCP/IP: Esta opción es tanto para el módulo de comunicación 
TCP/IP, el cual dispone de un puerto RJ45 para conectarse físicamente a su red, así como el 
módulo de comunicación WiFi, para conectarse también a su red, pero de forma inalámbrica. 

Existe finalmente otro botón con dos engranajes  que nos permitirá acceder a las 
propiedades avanzadas de comunicaciones que se detallan en el Anexo 1. 

2. En este apartado se establecen los parámetros de cada comunicación para poder efectuar 
correctamente una búsqueda de dispositivo. Estos parámetros varían según el tipo de comunicación 
que hayamos seleccionado anteriormente: 

•  Comunicación por USB: Para esta comunicación solamente deberemos seleccionar 
los campos “Puerto” y “Dirección Dispositivo”.  

 

Para conocer el “Puerto” COM correspondiente, deberemos dirigirnos al “Administrador de 
dispositivos” de Windows y, en la sección “Puertos (COM y LPT)”, deberá aparecer un dispositivo 
con un número de COM (por ejemplo, COM6) al conectar el USB al marcador LED. En caso 
contrario, significará que no tenemos los drivers instalados.  

 

Por defecto, el campo “Dirección dispositivo” siempre es “De 1 Hasta 1”. Solamente los 
usuarios avanzados realizaran cambios en este apartado si previamente se ha modificado el 
parámetro de configuración “dirección de dispositivo” (ID) de la configuración interna de la 
pantalla LED. Si, por ejemplo, se ha modificado la ID de la pantalla LED y se ha establecido con 
la ID 3, deberemos realizar una búsqueda con la dirección dispositivo “De 3 Hasta 3”. 
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•  Comunicación RS232 – RS485: Además de los campos para seleccionar el “Puerto” 
de comunicación y la “Dirección Dispositivo”, detallados en el apartado anterior, se debe 
seleccionar los parámetros “Baudios”, “Bits de datos”, “Paridad” y “Bits de stop” de la 
comunicación serie. Por defecto tienen un valor de fábrica de 9600, 8, N y 1 respectivamente. Es 
posible, si se requiere, modificar estos parámetros en la configuración del dispositivo. 

En caso de trabajar con varias pantallas LED conectadas en una red RS485, puede seleccionar la 
opción “Múltiples dispositivos” para realizar una búsqueda de múltiples marcadores LED. Por 
ejemplo, si dispone de 3 marcadores LED configuradas con una ID de 1, 2 y 3, podrá realizar una 
búsqueda de dispositivo “De 1 Hasta 3” para buscar y encontrar los 3 marcadores LED 
consecutivamente.  

 

•  Comunicación TCP/IP: En este caso se realizará la búsqueda mediante la “Dirección 
IP” y el “Puerto TCP” del equipo. Por defecto, todos los marcadores LED tienen de fábrica la IP 
192.168.1.100 y el puerto TCP 53. Tanto la dirección IP como el puerto TCP son configurables. 
Para que el dispositivo puede integrarse en su red TCP/IP correctamente, deberá realizar primero 
una conexión con el dispositivo mediante USB, o TCP/IP de forma local, y posteriormente 
configurarle una dirección IP, máscara y puerta de enlace acorde a su red TCP/IP.  

 

En caso de trabajar con varias pantallas LED conectadas a su red TCP/IP, puede seleccionar la 
opción “Múltiples dispositivos” para realizar una búsqueda de múltiples pantallas LED 
comprendidas entre los valores “De” y “Hasta” de la dirección IP.  
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Finalmente, también es posible determinar la “Dirección dispositivo” de la pantalla LED al realizar 
la búsqueda. Véase el apartado superior de la comunicación USB donde se explica la dirección 
del dispositivo (ID). 

3. Una vez introducidos los parámetros de la comunicación correctamente, procederemos a realizar la 
búsqueda de dispositivo pulsando el botón “Buscar”.  

 

En caso de que este todo correcto, aparecerá un mensaje indicando que se ha encontrado 1 dispositivo 
(o varios según el caso) y éste deberá aparecer en la lista que se encuentra justo debajo del botón 
“Buscar”. 

Finalmente, haremos uso del botón “Reemplazar archivo de dispositivos” o “Añadir al archivo de 
dispositivos”. Si ya tenemos algún dispositivo en la lista de dispositivos y queremos añadir el dispositivo 
que acabamos de encontrar, pulsaremos el botón “Añadir al archivo de dispositivos”. Si queremos 
obviar los dispositivos que tenemos en la lista de dispositivos y reemplazarlos por el que acabamos de 
encontrar, pulsaremos el botón “Reemplazar archivo de dispositivos”. Si la lista de dispositivos está 
vacía podremos hacer uso de cualquiera de los dos botones.  

El botón “Añadir dispositivo virtual” se reserva al uso de fábrica solamente. 
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Pestaña Edición 

Al acceder a esta pestaña, encontraremos dos botones en la parte superior que nos permiten leer 

 y escribir  los datos relacionados con los días sin accidentes del marcador LED. 

Una vez leídos los datos, se mostrarán diferentes campos de información dependiendo de la configuración 

del propio marcador LED. A continuación, se detallan todos los posibles campos que pueden aparecer: 

 

1. Poner a 0 el contador de días sin accidentes  Esté botón establece un accidente en la 
fecha actual y pone a 0 los días sin accidentes. 

2. Fecha del último accidente: Permite definir el número de días sin accidentes mediante una fecha y 
una hora. 

3. Días Sin Accidentes: Del mismo modo que el campo anterior, podremos definir los días sin accidentes, 
pero mediante una cifra. Al introducir dicha cifra, el campo anterior de fecha del último accidente se 
actualizará automáticamente. 

4. Récord de días sin accidentes: Corresponde al mayor número de días sin accidentes alcanzado.  

5. Días sin accidentes del período anterior: Se trata del número de días sin accidentes anteriores a 

marcar un accidente. Por ejemplo, si el número de días sin accidentes es “1234” y marcamos un 

accidente, pondremos a “0” los días sin accidentes y los días sin accidentes del período anterior 

corresponderán a “1234”. 

6. Número de accidentes del año <actual>: Cifra de accidentes del año actual. 

7. Número de accidentes del año <anterior>: Cifra de accidentes del año anterior. 

8. Número de accidentes del mes <actual>: Cifra de accidentes del mes actual. 

9. Número de accidentes del mes <anterior>: Cifra de accidentes del mes anterior. 
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Adicionalmente, en los modelos con tecnología LED RGB, se incluye un semáforo que permite configurar 

los umbrales en los cuales los días sin accidentes cambiarán de color rojo, amarillo y verde. 

En el ejemplo anterior, los días sin accidentes se mostrarán en color rojo cuando sean menores a 365 

días, en color ámbar si se encuentran entre 365 y 730 días, y finalmente en color verde si son superiores a 

730 días. 

Además, es posible establecer los colores para los datos relacionados con fechas y relojes, así como para 

los demás campos como récords, números de accidentes, etc. 

Recordemos que todos estos campos son dinámicos. Por ejemplo, para el modelo estándar MS2 de días 

sin accidentes y récord solo tendremos los siguientes campos: 

 

Cabe destacar que estos campos detallados hasta ahora son referenciados a un solo contador. Nuestra 

gama de marcadores LED de seguridad permite hasta 3 contadores distintos. De este modo podremos 

informar de días sin accidentes con baja, días sin accidentes sin baja y sin días sin accidentes de 

subcontrata, por ejemplo, con la posibilidad de tener todos estos campos detallados anteriormente en tres 

columnas diferentes, cada una referenciada a un contador. 
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Para asignar nombres a los contadores, como en el ejemplo anterior, haremos clic en el botón que muestra 

dos engranajes. Al hacerlo, se abrirá una nueva ventana en la cual podremos establecer los nombres de 

los contadores y configurar dos detalles de la interfaz de usuario como leer los datos una vez marcado un 

accidente o que se cierre el calendario una vez seleccionado una fecha u hora. 

 

Finalmente, hay que tener en cuenta que la configuración de los umbrales de colores para los días sin 

accidentes es la misma para los 3 contadores. 

Pestaña Configuración Dispositivo 

En esta pestaña, podemos leer y modificar los parámetros de configuración del propio marcador LED. A 

continuación, se detalla la interfaz gráfica, idéntica a la del software MPTools, para leer y modificar la 

configuración del marcador LED. 

 

•  Leer configuración del dispositivo: Al acceder a esta pestaña, es necesario 

pulsar primero este botón para leer la configuración del marcador LED. 

 

•  Guardar configuración en dispositivo: Una vez modificada la configuración, 

deberemos pulsar este botón para guardar la configuración en el marcador LED. Es necesario 

dejar un margen de tiempo para el marcador LED antes de hacer cualquier otra acción ya que 

esta realizará un reset después de guardar una configuración nueva. 

 

•  Restaurar configuración original: Devuelve al marcador LED a una configuración 

inicial de fábrica. Solo se debe utilizar en casos de emergencia. 
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•  Modifica aspectos visuales de la presentación de los parámetros de 

configuración en el MDSATools. 

A continuación, se detallan los parámetros de configuración de los marcadores LED de seguridad, 

organizados por pestañas, que se pueden modificar a nivel de usuario. 

IMPORTANTE: Los parámetros no detallados no se aplican a estos equipos o de forma opcional y se 

recomienda no modificarlos. 

Pestaña “General” 

• Luminosidad: Es posible estipular un valor fijo de luminosidad, del 1 al 100%, o bien seleccionar 
la luminosidad automática según modelo. 

 

Pestaña “RTCC” 

• Huso Horario: Selección del tiempo universal coordinado (UTC) que corresponda a nuestra 
región. 

 

Pestaña “Puertos Serie”  

• Configuración del puerto Serie: 

▪ Baudios: Lista con las siguientes opciones: 1200, 2400, 4800, 9600 (por 
defecto), 14400, 19600, 38400, 57600, 76800, 96000 y 115200. 

▪ Bits de Datos: Parámetro no editable, solamente disponible en 8 bits. 

▪ Paridad: Lista con las siguientes opciones: N (Sin paridad, por defecto), O 
(paridad impar), E (paridad par). 

▪ Bits de Stop: Lista con las siguientes opciones: 1 (por defecto), 2. 
 

Pestaña “TCP/IP” 

• Dirección IP: Número identificador del protocolo IP del dispositivo. 

• Máscara de Red: Delimitador del rango de la red para la dirección IP del dispositivo. 

• Puerta de Enlace: Dirección IP del dispositivo central de nuestra red, como por ejemplo nuestro 
router. 

• Cliente DHCP: Por defecto deshabilitado. Es posible habilitar el DHCP para que se le asigne 
una dirección IP en vez de utilizar la dirección IP establecida. Si se habilita, se debe disponer de 
los medios necesarios para conocer que IP se le ha asignado. 

• Puerto TCP para Protocolo DTP: Puerto configurable para poder realizar la comunicación con 
el dispositivo. Si su red tiene un grado alto de seguridad y dispone de los puertos capados, 
deberá habilitar el puerto que desee y configurarlo además al dispositivo para poder establecer 
comunicación. 

 

Pestaña “Wi-Fi” 

• SSID: Nombre de la red Wi-Fi que queremos conectar el dispositivo. 

• Seguridad: Parámetro obsoleto no requerido. 

• Clave de Seguridad: Contraseña para conectarnos a la red Wi-Fi deseada. 



 
 

10 
 

• Longitud Clave de Seguridad: Número de caracteres de la clave de seguridad. 
 

Pestaña “Avanzado” 

No accesible a nivel usuario. Reservado para fábrica o instaladores. 

Pestaña Reloj 

Esta pestaña permite realizar las siguientes tares con el marcador LED: 

 

• Leer la hora y la fecha del marcador LED: 

 

• Mandar la hora y la fecha del ordenador al marcador LED: 

 

 
 

• Mandar la hora y la fecha de forma manual: 

 

 
 

• Leer el nivel de la batería interna de la pantalla LED. 

 

 
 

Pestaña Configuración Aplicación 

En esta pestaña es posible modificar las propiedades de la 

aplicación MDSATools. El primer apartado permite seleccionar 

el idioma de la aplicación. MDSATools está disponible en 

español, francés e inglés, y por defecto se ejecutará 

automáticamente en el mismo idioma que el sistema operativo, 

siempre y cuando este sea uno de estos tres idiomas. 

Para configurar manualmente el idioma, se debe desmarcar la 

opción “Idioma del sistema operativo”, seleccionar el idioma del desplegable y pulsar el botón de “Reiniciar 

el programa”. 
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Este apartado es solo para usuarios avanzados. Todos los 

softwares de MP Electronics disponen de unos archivos internos 

XML que definen las familias, los parámetros de configuración, así 

como otras características. 

En esta sección podrá sincronizar estos archivos manualmente o 

de forma automática desde el servidor web de MP Electronics. 

Finalmente, este apartado es reservado para fábrica. 

 

 


